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“Jornada técnico-comercial en señalización Contra Incendios y protección intumescente”
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Garante Seguridad, SL, organiza, en colaboración con SINALUX y CIN Canarias la Jornada técnico-comercial en señalización Contra Incendios y protección intumescente”

Esta jornada consta de dos partes:
· Señalética: 

Ponentes :

João Paulo Silva – Director Comercial España – Presentación de la 1ª parte

João Janeiro – Ingeniero  - Responsable por el programa informático Sinalux Project y que hará la 2ª parte de la presentación

Material a entregar:


- Carpetas con toda la  información de la empresa y de sus productos así como sus catálogos  (Sinalux y Excellence by Sinalux)

· Protección contra el fuego mediante PINTURAS INTUMESCENTES
Ponente:

Víctor Hernández 
Licenciado en Ciencias Químicas 
Responsable Técnico de Pinturas CIN Canarias, S.A.U. 

Material a entregar
- Se hará entrega del temario del curso en PDF para su envío a los participantes. 
PROGRAMA:

SEÑALÉTICA

MÓDULO  1. 
Señalización de Seguridad Fotoluminiscente: Su importancia en la Seguridad

· ¿Qué es la fotoluminiscencia?

· Tipos de pigmentos.

· Normativa de señalización.

· Normativa de fotoluminiscencia - Diferencia entre la señalización de Categoría A y Categoría B en su instalación.
· Tipos de señales según su instalación (banderola, panorárnica..,).

· Sistema de señalización fotoluminiscente.
· Certificaciones oficiales.

· Catálogo de señales.

MÓDULO 2. 
Sinalux Project: Software de apoyo al proyecto y medición de señalización

· Sistemas operativos compatibles (Atad, 3peg, etc.).

· Instalación del programa.

· Biblioteca de señalización.

· Leyenda

· Replanteo de señalización.

· Balizamiento fotoluminiscente.

· Símbolos gráficos de seguridad contra incendios. 3 Presupuesto de señalización

Guía de buena práctica para la especificación e instalación de pinturas intumescentes: 

· Componentes de una pintura intumescente: Agente catalizador, carbonífero y espumante. Definiciones correctas

· Mecanismos de la formación de la intumescencia.

· Conceptos: Reacción, EN-13501-1 y resistencia: EN-13381 - Guía para los especificadotes de sistemas intumescentes

· Factores que afectan al comportamiento del sistema: condiciones de exposición, vida útil y período hasta mantenimiento, facilidad de mantenimiento, procedimientos de reparación, preparación de la superficie, elección del primer, compatibilidad con primers ricos en Zn, compatibilidad con sistemas existentes, actualización del sistema actual, acabado “cosmético” del sistema.
· Consideraciones para la aplicación de la obra: interferencias con otras actividades.

· Importancia del cumplimiento de la normativa vigente: revisión del diseño, eps del primer, especificación de los eps del intumescente, seguridad y medioambiente, control y aseguramiento de la calidad

· Guía para la aplicación de sistemas intumescentes: preparación de superficie, primer, manipulación y almacenamiento, tratamiento del sistema aplicado en taller, primer contaminado y/o corroído, compatibilidad con el primer, eps del taller, sellado de las zonas inaccesibles.

· Preparación del galvanizado antes de su pintado.

· Preparación para la aplicación: Métodos de aplicación.

· Aplicación del sistema intumescente: condiciones ambientales, dilución y limpieza a equipos, uniones atornilladas, determinación del espesor seco, reparación del revestimiento intumescente, reparación de las deficiencias del revestimiento, reparación de daños que afectan al sistema completo, seguridad e higiene de la obra.

· Control de la aplicación: responsabilidades, elección del aplicador, certificados del sistema, verificación del comportamiento frente al fuego, evaluciación del espesor seco.

· Plan de calidad: reunión previa, criterios de inspección, metodología de la aplicación.

· Espesor seco: equipo de medición, medición de espesor, frecuencia de las mediciones, inspección de espesores secos, criterio de aceptación.

· Corrección de las deficiencias de la película: corrección del espesor, procedimiento de conflictos.

· Informes: Verificación del producto y la especificación, información del contrato, registros del control de calidad, reparaciones de obra, cumplimiento del CTE

· Normas UNE 48287

· Caracterización

· Plan de inspección y calidad: Ejemplo
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